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 Référence matière 4894430 

 

 Description Polyester blanc brillant, adhésif acrylique permanent renforcé. 

Produit certifié UL et CSA (MH26760) associé aux rubans transferts 

appropriés (voir liste ci-dessous). 

 

 Utilisation Produit conçu comme une solution d'étiquetage universelle et 

durable, qui suit la durée de vie du produit étiqueté avec une très 

bonne adhérence et une bonne résistance d'impression aux 

produits chimiques, aux rayons UV, à la chaleur et à l'humidité. Son 

universalité permet de simplifier les gammes de produits et de 

réduire les tests et l'évaluation du matériel d'étiquetage. Ce produit 

est moins sujet à la formation de poussière que les films mats 

équivalents. 

  

 Rubans conseillés AG05, résine noire Premium (non UL, CSA) 

AG06, cire/résine noire (tête near-edge) (non UL, CSA) 

AXR7+, AXR600 (UL, CSA) 

B110C, B120E (UL, CSA) 

 

 Construction - Frontal grammage 71g/m2 DIN 53352 

 épaisseur 50µm DIN 53370 

 opacité 81% ISO 2471 

 brillance 65% ASTM D2457 

  - Adhésif adhésion 20N/25mm FTM 9 

   pelage 180° 23N/25mm FTM 1  

  - Glassine couleur Translucide blanche 

  épaisseur 53µ ISO 534 

  grammage 60g/m2 ISO 536 

   

 Performance - Epaisseur totale  129µ 

- T° mini application 5°C 

- T° de service  -40°C à 200°C 

 

 

 

1 /2 

https://www.agoofy.com/
mailto:contact@agoofy.com


Technical Data Sheet 
 
10-12-2023 

 
 

3, rue Denis Papin - BP 35 - ZA le Mont Magny F-27140 GISORS – Tél : 33 (0) 2 32 15 90 10 – www.agoofy.com 
AGOOFY SARL au capital de 120 000€ – RCS EVREUX 429 839 103 – contact@agoofy.com 

                  

 

 

 

 Délai de péremption 24 mois à compter de la date de fabrication 

 

 

Stockage de 20 à 25°C et 40 à 50% d’humidité relative 

 

 Résistance chimique Conditions d'essai : 

Collage sur plaque de verre 24 h avant les tests à 23 °C et  

50 % HR Immersion dans un produit chimique durant 4 h ; 

23 °C 50 % HR 

Produit chimique Aspect visuel Pénétration des bords (mm) 

Liquide de frein Aucun changement 0 

Huile moteur Aucun changement 0 

Diesel Aucun changement 0 

Agent de lavage vaisselle Aucun changement 0 

Eau de Javel Aucun changement 0 

 

 Conformités Homologué UL selon UL969 et homologué CSA selon C22.2 

No. 0.15 - Numéro de dossier : MH26760  

 

 

 

 

 

 

 

 

 GARANTIE  
AGOOFY garantit les produits vendus contre tout défaut de fabrication existant au moment de la vente, étant entendu que l’acheteur doit 

s’assurer par lui-même que les produits conviennent à l’usage particulier qu’il veut en faire. Cette garantie, toutefois, est limitée exclusivement 

au remplacement des produits reconnus défectueux par AGOOFY au moment de la vente et ne couvre en aucun cas d’éventuels dommages 
indirects. AGOOFY garantit bien entendu les produits vendus contre tous vices cachés existant au moment de la vente, conformément à la 

réglementation en vigueur et sous réserve que l’acheteur en informe le vendeur dans un délai de 8 jours à compter de la constatation dudit 

vice. Cette garantie tient lieu de toutes autres garanties expresses ou implicites et ne peut être modifiée sans l’accord écrit du gérant 

d’AGOOFY. En aucun cas, AGOOFY ne pourra être responsable de pertes ou dommages de l’utilisation des produits AGOOFY. 
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